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CCPケーブル 関連規格 
 JCS 9072

●識別

●特長及び用途

●電気特性

品　　名 特記事項 主な用途 特　　　長

C
C
P
ケ
ー
ブ
ル

CCP-Pケーブル しゃへいなし 主に屋外の電話
配線に適していま
す。

●絶縁体の色とその組合せによる
カラーコード方式により全心線識
別が可能で誤接続の心配がな
く、作業能率がよくなります。
●絶縁体には電気的、化学的に安
定なポリエチレン（以下PEと略
称）を、シースには機械的特性、
耐候性の良いPEを使用していま
すので、機械的に丈夫で、高絶
縁性、耐食性、軽量で信頼性の
高いものです。

CCP-P-SS
（G）ケーブル

しゃへいなし
自己支持形

CCP-APケーブル
アルミテープ
しゃへい

特に金属しゃへい
の必要な雷の多
い地域、誘導の多
い地域における屋
外電話配線に適
しています。CCP-AP-SS（G）

アルミテープ
しゃへい
自己支持形

構造

特　　性 単　位 0.5mm 0.65mm 0.9mm
導 体 抵 抗（20℃） Ω/㎞ 93.5以下 56.5以下 29.0以下
絶 縁 抵 抗（20℃） MΩ・㎞ 5,000以上
耐 電 圧 V・1分間 DC500またはAC350（実効値）

静 電 容 量 （1kHz） nF/㎞ 50対以下：平均60以下
100対以上：平均55以下

静 電 結 合 （1kHz） pF

平均値：150× 以下ℓ
500

ℓはケーブル長（m）で、ℓ≦100のときはℓ=100とする。

最大値：800× 以下ℓ
500

（　　   ）平均値は100対
以上にのみ適用

※遠端漏話減衰量 
（160kHz）

dB/㎞

　　42以上（99％値）

ケーブル長がL（km）のときは
10logLを測定値に加える。L≦0.1kmのときは
L=0.1とする
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●CCPケーブル構成表（CCP−P・CCP−P−SS（G）・CCP−AP・CCP−AP−SS（G））

サ　イ　ズ PE絶縁
厚

（mm）

PEシース
標準厚
（mm）

ケーブル本体外径
約（mm）

支持線
（本数/mm） ケーブル重量　約（kg/km）

導体径
（mm） 対　数 CCP-P

CCP-P-SS（G）
CCP-AP
CCP-AP-SS（G）CCP-P-SS（G）CCP-AP-SS（G） CCP-P CCP-P-SS（G） CCP-AP CCP-AP-SS（G）

0.5 10 0.15 1.7 10.0 9.0 7/1.8 7/1.8 85 270 85 310
〃 20 〃 〃 12.0 11.0 〃 〃 140 330 140 350
〃 30 〃 〃 13.5 12.5 〃 〃 190 370 190 410
〃 50 〃 〃 15.5 14.5 〃 〃 280 470 285 510
〃 100 〃 〃 21.0 19.5 7/2.0 7/2.0 510 750 515 810
〃 200 〃 1.8 28.0 27.0 7/2.3 7/2.3 960 1,290 960 1,350
0.65 10 0.20 1.7 11.5 11.5 7/1.8 7/1.8 125 290 130 350
〃 20 〃 〃 14.5 13.5 〃 〃 210 410 215 470
〃 30 〃 〃 16.5 15.5 〃 〃 290 480 295 510
〃 50 〃 〃 20.0 19.0 〃 7/2.0 450 630 455 720
〃 100 〃 1.8 26.0 25.0 7/2.0 7/2.3 835 1,060 840 1,200
〃 200 〃 2.0 35.0 34.0 7/2.6 7/2.6 1,595 2,010 1,610 2,090
0.9 10 0.27 1.7 14.0 13.0 7/1.8 7/1.8 195 380 200 320
〃 20 〃 〃 18.0 17.0 〃 〃 350 580 355 590
〃 30 〃 〃 22.0 20.0 7/2.0 7/2.0 520 730 505 790
〃 50 〃 1.8 26.0 25.0 〃 7/2.3 790 1,040 800 1,170
〃 100 〃 2.0 35.0 35.0 7/2.6 7/2.6 1,510 1,960 1,540 2,020

注：1. CCP-AP、CCP-AP-SS（G）ではラミネートシース形を標準としております。
2. PEシース標準厚は、ラミネートシース形の場合はラミネートテープを含んだ厚さとします。


