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低圧幹線用分岐付ケーブル 　　  西日本電線標準

●構造 ●寸法表

●特長
①工期短縮と現地作業の省力化
　工場であらかじめ分岐処理されているため、現場接続が不要。
②耐水性、信頼性の向上
　分岐部はモールド加工のため、防水性、信頼性に優れています。

※低圧幹線用エコ分岐付ケーブルはP.151参照。
※1 各部の寸法は約寸法で表しています。
※1 各部の寸法は、分岐線の向き（上向き・下向き）によらず、同一寸法です。
※1 各部の寸法は、予告なしに変更することがあります。
※2 ミニブランチ対象品
　Ａ：モールドの長さ　Ｂ：3相分岐部全長　Ｄ：3相のトータル径

1分岐（CVT）

No.

1
2
3

   4※2
5
6

   7※2
   8※2
9
10

   11※2
   12※2
13
14
15

   16※2
   17※2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

8-22

38

60

100

150

200

250

325

5.5-14
22
5.5-8
14
22
38
5.5-14
22
38
60
5.5-14
22
38
60
100
5.5-14
22
38
60-100
150
5.5-8
14-22
38
60-100
150
200
5.5-8
14-38
60-100
150
200-250
5.5-22
38-60
100
150-250
325

78
78
78
78
78
105
78
78
105
105
83
83
105
105
115
98
98
105
115
140
110
110
105
135
140
150
110
115
135
140
150
130
135
140
150
150

240
240
240
240
240
365
240
240
365
365
260
260
365
365
375
300
300
365
375
440
410
410
405
435
440
510
410
415
435
440
510
430
435
500
510
550

50
60
50
55
65
70
55
55
75
90
65
65
80
95
100
75
75
100
105
130
90
95
105
110
130
140
100
110
120
140
145
110
125
145
150
160

幹　線
（mm2）

分  岐  線
（mm2）

各部の寸法（mm）※1

ℓ L D

No.

1
2
3

   4※2
5
6

   7※2
   8※2
9

   10※2
   11※2
   12※2
13
14

   15※2
   16※2
17
18
19
20
21
22
23
24
25

8-14

22

60

100

150

200

250

325

5.5-14
5.5-8
14-22
5.5-14
22
38
5.5-14
22
38-60
5.5-8
14
22
38-60
100
5.5-14
22
38-60
5.5-14
22-38
60
5.5-14
22-38
100-150
5.5-38
150

78
78
78
78
78
130
78
83
130
83
83
98
130
155
98
98
130
110
130
130
130
130
155
130
155

240
240
240
240
240
430
240
260
430
260
260
300
430
515
300
300
430
410
430
490
430
430
515
490
515

55
55
60
60
70
100
60
70
100
65
70
80
100
150
80
85
100
100
110
110
110
110
150
130
150

各部の寸法（mm）※1幹　線
（mm2）

分  岐  線
（mm2） ℓ L D

2分岐（CVT）

38

■1分岐アース付き ■2分岐アース付き

幹線ケーブル

分岐コネクタ 分岐コネクタ

PVCモールド PVCモールド

分岐線ケーブル 分岐線ケーブル

幹線ケーブル




