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アース線
ビニルモールド 分岐コネクタ

絶縁処理

幹線ケーブル

分岐線
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トンネル内照明用分岐付ケーブル 　　 
 西日本電線標準

●構造（VVR, CV, EM EE/F, EM CE/F）

●寸法表

●特長

幹　　線（mm2） 分　岐　線（mm2）
各　部　の　寸　法　約（mm）

D1 D2 L
3 × 3.5, 5.5 3 × 2 〜 5.5 30 42 160
3 × 8 3 × 2 〜 5.5 34 49 190
3 × 14 3 × 2 〜 5.5 38 52 200
3 × 22 3 × 2 〜 5.5 42 56 220
3 × 38 3 × 2 〜 5.5 48 59 240
3 × 60 3 × 2 〜 5.5 52 63 245

幹　　線（mm2） 分　岐　線（mm2）
各　部　の　寸　法　約（mm）

D1 D2 L
4 × 3.5 3 × 2 〜 3.5 30 42 160
4 × 5.5 3 × 2 〜 5.5 34 49 190
4 × 8 3 × 2 〜 5.5 38 52 200
4 × 14 3 × 2 〜 5.5 42 56 220
4 × 22 3 × 2 〜 5.5 48 59 240
4 × 38 3 × 2 〜 5.5 52 63 245
4 × 60 3 × 2 〜 5.5 56 75 265

L：モールドの長さ　D1：モールドの短径　D2：モールドの長径

１．トンネル、とう（洞）道内の照明配線に用いられます。
２．分岐加工は予め工場で行いますので、大幅な工期短縮、省力化が可能です。
３．分岐部はモールド加工を行いますので高い信頼性が得られます。
４．CAD、CAMにより設計から製造までを一貫したシステムで行いますので、高精度、高品質が得られ

ます。
５．各種ケーブルにて製造可能。トンネル、とう（洞）道に限らず用途に応じてご提案をいたします。




