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シース 外部導体 絶縁体 内部導体

テレビジョン受信用同軸ケーブル 関連規格 
 �JIS C 3502 
フジクラ・ダイヤ標準

●特長及び用途
テレビジョン受信用同軸ケーブルは、一般家庭などでの衛星放送
を含むテレビや関連機器間の接続に用いるもので、特に経年劣化
や取り扱い性を考慮し、厳選された材料を用いて製作しているも
のです。
１．低損失。
２．経年変化が極めて小さい。
３．広帯域にわたり安定して使用できます。
４．軽量で曲げやすく取り扱いが容易です。
５．�RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。

※対象物質：鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、
DEHP、BBP、DBP、DIBP

構造

●構造表

●特性表（20℃）
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品　名 外部導体 シース 仕上外径
（mm）

支持線
（本/mm)

概算重量
（kg/km）

内部導体 絶縁体

材質 外径
（mm） 材質 外径

（mm）

S-5C-FB
S-7C-FB

75
75

58.8
41.7
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68
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標準減衰量（dB/km）＊1

S-4C-FB 75

品　名
特性

インピーダンス
Ω

＊1 減衰量の最大値は標準値の115%以下です。




