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おすすめ商品情報 

 600V SＵＶ-CV ケーブル  

し着色シース（濃灰）で識別容易！   耐侯性に優れている! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社フジクラ･ダイヤケーブル 技術部    ■お問い合わせは各営業窓口、代理店までお願いいたします 

 

製品情報 

 

〒104-3543-8910 

東京都中央区築地 1-12-22 ｺﾝﾜﾋﾞﾙ 

ＴＥＬ ０３－３５４３－８９１０ 

ＦＡＸ ０３－３５４３－８８９３ 

（屋外）耐侯性に優れる着色シース採用 

JIS B 7753 による、促進暴露試験 

サンシャインウェザ－メ－タ－ 

耐侯性試験装置（電線の促進暴露試験） 

 

 

 

 

 

※日射による経年劣化への防止に適します 

③ ② 

着色シースで、太陽光設備配線に最適 

屋外・日射－ＵＶのある布設環境に対応した着色シース採用！ 

識別が容易、安全性も向上します！ 

 

※誤配線･誤切断の防止に適します 

ＶＶＦ 

① 

安全性向上（誤切断感電防止） 

※2014年 電気新聞抜粋 
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ＳＵＶ－ＣＶ 

２０００時間に合格！ 

 

 

 

AC100V 

AC200V 

 

 

 


